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Kartan är ritad på underlag hämtat från kommunens digitala
kartdatabas, vilket uppdaterats genom nymätning avseende för
grundkartan relevanta markdetaljer. 
Kartbilden kontrollerad på plats, 2023-05-18
Fastighetsinformation hämtad från Lantmäteriet, aktuell 2025-07-02
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000
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Antagande KF

Löddeköpinge 37:3 med flera
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Emelie Alsén
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Sofia Öreberg 
Strategisk planeringschef

2026-06-02Sektor Samhällsbyggnad / Strategiska enheten

Kävlinge kommun, Skåne län

Skärmtak
Uthus, husliv / takkontur

SläntBRÅGARP
7:1 Registerbeteckning

Traktnamn

Rutnätspunkt
D17,2 Avvägd höjd

Samhällsfunktion

Servitut, ledningsrätt, 
gemensamhetsanläggning

SV:  LR:  GA:
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Bostadshus, husliv / takkontur

Fastighetsgräns
Traktgräns

g Kommungräns

9 9 Mur; Stenmur
9 9 9 9 9 9 Stödmur
UU UUU U U Staket
UU UUU U U Plankq Häck

Ägoslagsgräns
Gång- och cykelbana
Körbana
Kantsten
Räl

!W Belysningsstolpe
f Barrträd
G Lövträd

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

GATA Gata

GCVÄG Gång- och cykelväg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

B Bostäder

BC Bostäder, Centrum

BD Bostäder, Vård

E1
Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av
52,0 m³

fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av
46,0 m³

Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnad där
högsta nockhöjd är 4 meter samt med
utrymningstrapphus.

@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnadsverk.

Byggnaders användning

s1
För bostäder som överstiger 35 m² ska minst hälften av
bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en
ljuddämpad sida.

Höjd på byggnadsverk

h1 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.

h2 +0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet
nollplan.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

x1
Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Rivningsförbud

r1
Byggnad får inte rivas.

Skydd mot störningar

m1
Mur eller plank till en minsta höjd av 2,3 meter ska
uppföras som bullerdämpande åtgärd.

Takvinkel

o1 0,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader.

Utformning

f1 Vid ersättning av befintlig byggnad som rivits eller på
annat sätt förstörts ska ny byggnad uppföras med
följande klassicistiska särdrag: Ljus puts, markerad
sockelvåning, tydliga entrépartier, trappavsatser mot
gata, profilerade hörnor samt sadeltak med mörk
taktäckning.

f2 Byggnad ska bibehållas till sin karaktär med avseende
på volym, takform, korsvirke och vit puts 

f3 Byggnadens översta våning ska ha ett takfall mot gatan
på minst 30 grader.

f4 Fasadmaterial för huvudbyggnader ska vara puts, tegel
eller skiffer i ljus eller rödaktig kulör. Inslag av andra
material får förekomma. Tak ska vara av plåt, tegel eller
papp. Huvudentréer ska placeras mot gata. Trapphus
ska vara genomgående. Balkonger och uteplatser ska
anordnas mot gårdssida.

f5 Fasadmaterial för huvudbyggnader ska vara puts, tegel
eller skiffer i ljus eller rödaktig kulör. Inslag av andra
material får förekomma. 

Varsamhet

k1
Byggnad ska bibehållas till sin karaktär med avseende
på volym, takform, material och kulör. Fasaddetaljer ska
bibehållas avseende detaljerad takfot, tegelvalv över
fönster och dörrar samt detalj i fasad som markerar
bjälklag. Fönster ska bibehållas till sin utformning i
industriell stil med spröjs.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för nybyggnation av bostäder förrän marken har sanerats till
nivå känslig markanvändning (KM).

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft
datum.


